MAINOSLIITE

Parhaat koneet

nopealla toimituksella!

HAKKI PILKE Falcon 37 TR klapikone

Sisaltaa
hydraulisen

teransidadon ja
6-osateran!

+ Halkaisunopeudeltaan kokoluokassaan ylivoimaisesti markkinoiden nopein

« Yksivipuohjauksen ansiosta kevyt ja helppo kdyttdd

+ Hydraulisten toimintojen ansiosta koneessa ei ole lainkaan kiilahihnoja

« Laaja lisdvarustevalikoima

HAKKI PILKE 38 Pro TR klapikone

« 10 tonnin halkaisuvoima

» Ergonominen HakkiCut™ sahauskayttoliittymad
+ Patentoitu AC10 automaattinen ketjunkiristin

» Uutena ominaisuutena halkaisuterén puoli-isku

18.1605

Svh. 18.720,-

13.740;

Svh. 16.030,-

HAKKI PILKE HH110 hydraulihalkoja

« Ammattitason hydraulihalkoja, kun halutaan tehdd pitkic
halkoja tai pilkkoa erityisen jdreitd puita

+ Hydraulisen puunnostajan ansiosta suurtenkin puiden
kdsittely on helppoa

* Max. puun halkaisija 80 cm,

suurin halkaisuvoima 10 tn
Traktorin hydrauliikalla 6.3 10’-

kaytettdavd Svh. 6.500,-
waa £:1205
Omalla hydrauliikalla ° 9
Svh. 7.340,-

HAKKI PILKE Raven 33 TR klapikone

HAKKI PILKE Raven 33 TR on helppokayttdinen ja varmatoiminen klapikone. Koneen
suoraohjattu hydrauliikka mahdollistaa yhtdaikaiset toiminnot kevyilld kammen liikkeilld.

« Vahva rakenne ja vahdinen huollontarve
« Patentoitu puhdistava poistokuljetin
» Helppokdyttdinen mattosy6ttd peruutusventtiililla

« Riittdva halkaisuvoima mahdollistaa my6s suurempien puiden halkaisun

HAKKI PILKE Falcon 37 mobiilimalli

« Polttomoottori Honda 22 hp

» Nyt maailman edistyksellisimmdt klapikoneet saat
helposti henkiléauton perddn

« Kuljetusalustalla kone on helppo ja kevyt kuljettaa
sinne missd puut ovat

+» Hakki Pilke mobiilialusta on saatavilla malleihin

Raven 33, Falcon 37 ja 38 Pro

+ Tehdasvarustelu
22.9905

8.710;

Svh.11.970,-

HakkiFeed syotto-

ja rankapoydat

» HakkiFeed pdyddt tehostavat ja helpottavat

polttopuutuotantoa huomattavasti

 Laaja mallisto varmistaa sopivuuden

juuri sinun tarpeeseen

Hinnat alkaen

1.100;

Koneiden hinnat (alv O %) ovat voimassa 30.3.2024 asti tai niin kauan kuin varattua erdd riittdd ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivét sisdlly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisdvarusteita. Piddtdmme oikeuden hintamuutoksiin.



kuormaimeen.

-~ BMF72010T2Pro

» Kaksirunkoinen 10 tonnin metsdvaunu modernilla pankko-
ja karikkarakenteella sekd hydraulisella esiohjauksella

* 7,2 metrin puomi valmistettu SSAB:n Strenx-terdksestd

« Matala painopiste - vakaa ajattavuus

« Isoilla 500/50 -renkailla

+ Kattava lisGvarustevalikoima

BMF 650 HPC HC 5518T2 Pro 400 BMF 750 12T2 Pro \ <. N g
Tehokas maa- ja metsdtilan yhdistelmd jossa hydraulinen esiohjaus venttiilisto, « Ulottuvalla kuormaimella ja suuremman kantavuuden vaunulla varustettu @ | |
kaksirunkoinen 8 tonnin metsdvaunu modernilla pankko- ja karikkarakenteella. tehoyhdistelmd vaativampaan kdyttétarpeeseen %
» Kuormaimen nostovoima 840 kg ilman kouraa ja kddntdjada » Kuormaimen suuri nostokyky yhdistettynd suureen gjf
« Ulottuvuus 6,5 m kuormatilaan tekee puunajosta jouhevaa ja tuloksekasta L

» Kuorma-ala 2,2 m? 210 1589- « Hydraulisella esiohjauksella 31.494,-

Helmi-maaliskuun
aikana tehdyt Biojack-
energiakouratilaukset

rahtivapaasti

tilalle toimitettuna
Manner-Suomessa!

#

» Miksi juuri sinun kannattaisi hankkia
Biojackin energiakoura?

Biojackin erikoisuus on 4 — IN — 1 eli yhdesti kourasta jotka mahdollistavat pystykarsinnan molempiin suuntiin eli
16ytyy nelji eri ominaisuutta, jotka helpottavat ja nopeut- alhaalta ylos tai ylhaalta alaspiin. Kouriin on myds mahdollista
tavat kayttijien tyontekoa: katkaisu, karsinta, kuormaus ja hankkia lisdvarusteena joukkokésittelykourat, jotka mahdollis-
joukkokasittely. tavat tehokkaan ja taloudellisen pienten puiden keruun.
Katkaisu tapahtuu liikkuvalla veitsiterall eli terdé kiyte- Ja kaikki tama VAIN KAHDELLA LETKULLA eli kouran

td4n oman sylinterin avulla. TAma mahdollistaa erinomaiset ~ ymparipyorivyys sailyy. Asennukseen tarvitaan vain normaalin
kuormausominaisuudet, koska veitsen saa jitettyi terdko- kuormauskouran paine- ja paluuletkut rotaattorilta ja koura on
teloon kokonaan sisille kuormauksen ajaksi. Eli teri ei ole toimintavalmis. Ylim&éaréisiéd hydrauliikkaletkuja tai sdhkdjohto-
milloinkaan edessi, kun puuta kuormataan eik sitd tarvitse ~ Jja €l tarvitse asentaa kouralle.

erikseen irrottaa pulteistaan. Biojack Oy on perheyritys Salossa, Varsinais-Suomessa, ja kaik-
Biojackin 180-300 malleissa on vakiona karsivat kourat, ki Biojack-tuotteet valmistetaan Suomessa.

Koneiden hinnat (alv O %) ovat voimassa 30.3.2024 asti tai niin kauan kuin varattua erdd riittdd ellei koneen kohdalla toisin mainita.
2 Mahdolliset toimituskulut eivat sisally hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisGvarusteita. Pidatdmme oikeuden hintamuutoksiin.

BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550
BMF 850 14T2 Pro on raskaan sarjan yhdistelmd vaativaan ammatti- ja yksityisajoon.
Suuri 14t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynd voimakkaaseen ja ulottuvaan

& e
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35.4005

BMF-koura 0,15 720,'
BMF-koura 0,24 Pro 1.260,‘

BMF-koura 0,27 Pro 1.657,'

BMF-risukoura 0,24 1.473,'

Biojack energiakoura 160 kaivureihin,
normaalit kourat
Kokoisekseen suuri katkaisukyky. Se soveltuu
tdydellisesti pienpuun ja energiapuun korjuuseen
ja on ndppdrd tydkalu esimerkiksi peltojen ja
tienvarsien raivaamiseen. Soveltuu kaivureihin.
Vakiona normaalit kourat.
« Kevyt ja kompakti paketti

vaativampaankin kdyttéon
«®15-18cm

o 4.600;5

Biojack energiakoura 180 kaivureihin,
karsivat kourat
Soveltuu tdydellisesti ensiharvennukseen,
ongelmapuiden kaatoon, tuulenkaatojen
perkaamiseen sekd energiapuun korjuuseen.
Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan kdyttdd esi-
merkiksi tienvarsien sekd puistojen raivaamiseen.
Vakiona karsivat kourat.
« Kevyt ja kompakti paketti

vaativampaankin kdyttoon
*®17-20cm

. :k’,;igr—;:ulzastkaisu, karsinta ja 6.200,‘

Biojack energiakoura 180
nostureihin, karsivat kourat
Soveltuu tdydellisesti ensiharvennukseen,
ongelmapuiden kaatoon, tuulenkaatojen
perkaamiseen sekd energiapuun korjuuseen.
Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan kdyttdd esi-
merkiksi tienvarsien sekd puistojen raivaamiseen.
Vakiona karsivat kourat.
» Kevyt ja kompakti paketti

vaativampaankin kdytt66n
*@®17-20cm

. E;?r-;:dlzastkaisu, karsinta ja 7.200’_

Biojack energiakoura 230
nostureihin, karsivat kourat

Soveltuu tdydellisesti ensiharvennukseen,
ongelmapuiden kaatoon, tuulenkaatojen
perkaamiseen sekd energiapuun korjuuseen.
Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan kdyttad esi-
merkiksi tienvarsien sekd puistojen raivaamiseen.
Vakiona karsivat kourat.

» Energiakoura ammattikdyttoon

* ©®20-25cm

. i;i:r—nlqquzostkoisu, karsinta ja 8.700,-

lantmannenagro.fi



J VARILA STEEL

A MEMBER OF THE OSTERBERG GROUP

HESE 100-sarja takalana “**"
Hese 100-sarjan kaksisiipiset yleislanat soveltuvat erittdin hyvin maatilakdytt66n ja
kevyempddn urakointiin. Hese 100-32 ja 100-36 ovat monipuolisia
tyokaluja ympdrivuotiseen kayttoon. Jéredn keskinivelSinnin ja
meno-paluu-ajotavan ansiosta lumi- ja maamassojen liikuttelu
on tehokasta. Kelluvat siivet helpottavat sorateiden muotoilua.

Hinnat alkaen

6.040;

Parasta suomalaiselle maataloudelle

VARILA STEEL TR 250 Booster -lumilinko

» TR-250 HB:n roottorissa on kahdeksan keski-
pakosyéttolapaa sekd nelja keskipakoheittolapaa.
Lavat voidaan lukita pultilla myds kiintedksi.

+ Hydraulinen luukunkayttd helpottaa lumisuihkun
ohjausta pihoissa ja taajamissa.

ESKO LV 3292 -lumilinko

Sivu-, pdd- ja metsdautoteiden tehokkaaseen

lumenaurausurakointiin

» Legendaarinen suurten lumimassojen linko!

« Yli metrinen roottori Idpdisee tehokkaasti myos
nuoskalumen

» Vakiovarusteina alennusvaihde, hydraulisesti ohjattu
luukunohjaus, portaattomasti sdddettdvat kannatin-
jalakset sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri
ja kaksipuoleinen jadterd

« Lisdvarusteena saatavilla mm. pydrévarustus
sekd vasen vallisiipi

VARILA STEEL TR-270 Booster AV lumilinko

hydraulisella luukunohjauksella

Sopii kovaankin maatila- ja urakointikayttoon.

» Hydraulinen luukunohjaus

« Alennusvaihde, kahdeksanlapainen pakkosyottd
ja neljd heittolapaa

« Auraussiiven alareunassa on kddnnettdévat Hardox-
tuplaterdt, joilla on erinomainen kulutuskestdvyys

ESKO LV 1232 -lumilinko

2-torvinen, pienelldkin teholla toimiva linko, jonka puhallus voidaan
valita joko vain toiselle puolelle tai molemmille puolille.

« Iskuja kestdvd tehokas lapasyottd

 Tukkeutumaton syottémekanismi

+ Keskipakovoimalla toimivat joustavat syéttélavat

HESE 1000-sarja takalana
Hese 1000:n kestdvyys on jo kdsite urakoitsijoiden parissa!
Se soveltuu erittdin hyvin ympdrivuotiseen kdyttoon.

Hese 1000-36, 1000-42 tai 1000-48 on urakoitsijan ykkds-
valinta monipuoliseen tienhoitoon. Keskiniveldinti mahdollistaa
tehokkaan meno-paluuajotavan sekd kapean kuljetusleveyden.
Vdliterdmahdollisuus seka iso tukipyordsto lisadvat Hese 1000-
sarjan hyédyntdmismahdollisuuksia entisestdadn.

4.690; 2.

Svh. 4.980,-
Nivelakseli ei sis. hintaan

8.

Svh. 9.150,-
Nivelakseli ei sis. hintaan

750;

8.8005

Nivelakseli
ei sis. hintaan

3.5705

Nivelakseli
ei sis. hintaan

Hinnat alkaen

9.3905

pmm—--

. VAMA 300/JH2 takalana
>« Kaareva terdn muotoilu pyorittdd hyvin
lunta talvella ja leikkaa kesdlld maahan.
» Soveltuu hyvin maatalouden moninaisiin
tasoitustoihin.
» Hydraulinen rungon- ja terdlevynsdadito.

Svh. 6.510,-

Sisaltaa

tappitera- T

rungon
ja tapit

VAMA 3000P2 polanneterd

» Monitoimilana jadtyneen polanteen poistoon ja kesdiseen
tienmuotoiluun ja tasaukseen.

+ Kaytettdvissd erikseen tai tavalliseen lanaan yhdistettynd.

« Eivaadi traktoriin asennettavia lisdkiinnikkeitd painatukseen.

Svh. 9.870-

VAMA ETH215 hiekoitinkauha
» Tehokas ja edullinen tydkalu hiekoitustoihin
« Pohjaritild lisGd turvallisuutta ja
estdd paakkujen ja kivien pddsyn telaan
» Hiekotusnopeuden portaaton sadtd

« 3-pistekaatolaite saatavilla lisGvarusteena Svh. 4.730,-

VAMA EHK/A 2000 kerdéiva harjakone

« Yl6spdin aukeava sdilid — matala tyhjennyskorkeus

« Oikeanpuoleinen sivuharja vakiona

« Pddharjan leveys 1,8 m, oikea sivuharja mukaan lukien 2,29 m
Svh. 10.610,-

VAMA EHA3000 avoharja

Ympdrivuotisiin vaihteleviin harjaustoihin. Soveltuu useantyyppisiin
tydkoneisiin ja ovat varustettavissa laajalla lisGvarustevalikoimalla.
« Beeline-harjakiekot

» Hydraulinen harjan k&éntd

« Tukijalat

4&.7505 |

71705

3.6205

8.150,- |




Kylvokoneiden vakiovarusteet:

« Etutaso ja raput
« Siemen- ja lannoitevaihteistot
« Comfort -ohjain (ei eKoneet) vuoden

- Pydréanvalijyra takuu!

MULTIVA

Kaikissa kylvo-

MULTIVA eForte -siihkdsy6ttéinen suorakylvokone
« Uusi turvallisempi etutaso ja rappunen vakiovarusteena

« Uusittu pyordnvdlijyra

 Vaihdelaatikot, perusvalosarja, piensiemen- ja jarruvalmius

- eKoneet ISOBUS-ohjattavia

Alkaen

59.200;

koneissa ja maan-
muokkaimissa.

MULTIVA Forte Evo -kylvélannoitin

6 Muokatun, kevytmuokatun ja minimimuokatun maan kylvéon. Nerokkaan
yksinkertaisen sekd huoltovapaan vannasrakenteensa ansiosta Forte on
taloudellinen vaihtoehto kaikille tiloille.

Alkaen

55.1005

- eFORTE 400 N &

i T

i
)
Y

MULTIVA Cerex Evo -kylvélannoitin
» Nyt myds keveiden maiden suorakylvoén
« Vannaspaine 120 kg Alkaen

« Uusittu, entistd monipuolisempi malli 43 710-
° 9

+ Saatavana myds sdhkosyottdisend

MULTIVA Optima Evo 700

« Innovatiivinen des kaikille maalajeille

MULTIVA Topline Super XL -joustopiikkides
Multiva TopLine Super XL on vahva ja monikdyttdinen des, joka edustaa uudenlaista
muokkausajattelua. Topline Super tarjoaa kdyttdjdlle ratkaisun erilaisten kylvo-

Topline Super 600 XL
« Piikkiluku 59 kpl
 Tydleveys 600 cm

Topline Super 700 XL
« Piikkiluku 67 kpl
» TyOleveys 680 cm

« 7 piikkiakselia takaavat erinomaisen IGpdisykyvyn
« Piikkiluku 91 kpl

» Tydleveys 690 cm

« Kapea kuljetusleveys

» Uutuutena suuri rengastus

» Markkinoiden tehokkaimmat takavarusteet

menetelmien ja muokkausolosuhteiden tuomiin haasteisiin.
« Huippuluokan kestdvyyttd ja muokkaustehoa

« 9 piikkiakselia ja erittdin pitkd runkorakenne

» 12x65 mm TerraSuper piikki

2-riviselld jalkiharalla 2-riviselld jalkiharalla
1-riviselld jalkiharalla javarpajyrdalla ja varpajyrdallé

28.900s Alkaen 42.300;

Svh. 30.500.- 40.410,' Svh. 44.970,-

MULTIVA DiscMaster 5000 ja 6000, hinattavat lautasmuokkaimet

+ Tehokkaita séinkimuokkaimia suurille peltoaloille

» Muokkaustekniikka sama kuin nostolaitesovitteisissa malleissa

+ Kaksilohkoisia ja hydraulisesti kuljetusasentoon taittuvia

« Levyjyrd jaettu kolmeen osaan, jolloin kuljetuspydrdt saatu sijoitettua muokkauslautasten
ja jyrdn valiin, minka ansiosta muokkain on ketterdmpi kédnnoksissd ja kulkee pellolla
erittdin vakaasti

MULTIVA CrossLine 700 -joustopiikkides

Edustaa uuden sukupolven tehokasta kylvdomuokkaukseen tarkoitettua destd,
joka soveltuu erityisesti kynnetyille ja muokatuille maille.

« Intensiivinen kylvémuokkaus raskaimmillakin mailla

« 9 piikkiakselia ja tihed 65 mm piikkijako

« Piikkiluku 102 kpl

« Tybleveys 680 cm

+ 10 x 45 mm TerraFlex -piikki Alkaen

« 340/ 55-16 renkaat vakiovarusteena 35 960-
° 9

MULTIVA DiscMaster 350 ja 400 -lautasmuokkaimet

» Avara rakenne ja suuri runkokorkeus tekevat muokkaimesta erittdin IGpdisevdn ja
soveltuu hyvin suurtenkin olkimadrien multaukseen

« Lautasten pystykallistus on ottava, jolla saavutetaan hyva
maahakuisuus ja kasvijdtteiden muokkaus

Kysy tarjous!

Kysy tarjous!

MULTIVA

rrrrr - . : ' 9 Viimeiset
- MULTIVAn
periakarryt!
Rajoitettu era. , .

MULTIVA TRM 18 -dumpperi maansiirtovaunu

» Kotimainen 18 tonnin maansiirtovaunu

« Vaunun tilavuus on 9,9 m?3, korokkeella 19 m? ja rehukorokkeella 36,2 m?®
« Lavan pohja on Hardox-erikoisterdsta

« Vakiona 600/50R22,5-renkailla

MULTIVA TRM 16 -maansiirtovaunu

» Laadukas, taloudellinen ja Suomessa valmistettu

+ 5 mm Hardox 400 -kulutusterdstd, lavan pohja Optim 650 -erikoisterdsta

+ 16 tn, tilavuus 9,2 m?3 ja korokkeella 18,3 m3

+ Kuorma tyhjentyy helposti, koska alakulmat viistetty ja lavassa ei poikittaisia hitsaussaumoja

Kysy tarjous!

Kysy tarjous!

Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 30.3.2024 asti tai niin kauan kuin varattua erdd riittdd ellei koneen kohdalla toisin mainita.

4 Mahdolliset toimituskulut eivdt sisdlly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisGvarusteita. Piddtdmme oikeuden hintamuutoksiin. la ntmannenagro.ﬁ



HE-VA Tripple

Tiller Airy -kultivaattori

I+ Hammastetut tasauslautaset

] tasaavat tehokkaasti tydjdljen

» Varustettu 35 x 35 mm:n silmukka-
jousipiikeilla

» Vakiona kdadnnettdvat ja korkeussdadettavat

| kdrjet, jotka sekoittavat maata ja luovat vesitilaa

| oo ssm 10.0405
» Saatavissa 3 m, 3,5 m ja 4 m tydleveydella ’
« Lisdvarusteena saatavissa sivulautaset ja lisdkarjet,
mm. hanhenjalat 4,0m 11. 150,-

HE-VA Universal

piensiemenkylvélaite

Max-Throw 901

Yleislevitin heindsiemenien, dljykasvien,

apilan, sinapin, pellavan ja my6s etanoiden

torjunta-aineen levittdmiseen. Sailion

tilavuus on 90 litraa.

» Helppo puhdistaa kayton jalkeen ilman
tydkaluja

* Helposti saddettdvat syéttdominaisuudet

1.2505

Svh. 1.475,-

HE-VA Sub-Tiller 3/3m

« 3-piikkinen jankkuri, jossa
hydraulinen laukaisujdrjestelmé

» V-rungon ansiosta portaaton
piikkivdlin sdato ajourien
muokkausta varten

+ Hydraulinen tyésyvyyden sdaité

Svh. 12.700,-

-

HE-VA Penta-Tiller + Top Cutter 3,5m
» Optimaalista IGpdisevyyttd

« 0- 15 cm tydskentelysyvyys

+ Todella tukevat 70x12 piikit

» Toimitetaan 180 mm leveilld hanhenjaloilla

9.900;

12.9005

- - ————

HE-VA Disc-Roller 3.5 m contour XL
* 610x6 mm Sabre-kiekolla !
« Hydraulisella syvyyden saadolla

« Molemmat kiekkoakselit sddtyvdt samalla

« DSD-tekniikan ansiosta kiekkokulma tulee agressiivisemmaksi syvemmadille mennessd

* Huoltovapaat kiekon navat
[ J 9

« Reunakiekko oikealla puolella vakiona
Svh. 15.490,-

« Tieliikennevalot vakiona
« Putkipakkerilla (550 mm) olevan
3.5 m koneen paino 1670 kg

B

HE-VA Tip-Roller HD Nordic

« Jared HD runkoratkaisu

« HE-VA SAT painontasausjdrjestelmdalld

« Isot 63 cm 10-puolaiset cambridge-
kiekot 5 v takuulla !

- Isot kuljetuspydriit, led-valot 18 500_ i
8,2m P 9

« Saatavissa monipuolisilla lisGvarusteilla.
Svh. 21.700,-

15.500

Svh. 17357~

6,3m

Kuvassa oleva etulata ei sisdlly hintaan.

HARDI Navigator kasvinsuojeluruisku

« Vakiovarustein keskisuurille ja suurille tiloille

« Sdiliokoko 4000 litraa

» HARDI ISOBUS Smartcom

« Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, sdddettdvd akselisto
» DF4 jdrjestelma

« Intellitrack -ohjaus

* 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

VPZ puomistolla mahdollista toisenpuolen taitto

MASCHIO

Parasta suomalaiselle maataloudelle

4000LVPZ21m 59-900,‘
4000L DDZ 28 m 75.300,-
4000L DDZ 30 m 79.900,-

Nyt erikois-
hintaan!

Rajoitettu era.

MASCHIO Giraffa XXL 260

piennarmurskain
+ Paino 1220 kg
 Vasaraterdt + vastaterd
« Varustettu 5 hihnalla
« Niittopddn kallistus ylos/alas 90/65 astetta
» Vakiona mekaaninen térmdyssuoja,
isoja kivid ja puita vastaan
« Roottorin halkaisija 194 mm/
terilld tyossd 438 mm
« Elektronisesti tasapainotettu roottori

10.950;

Svh. 17.300,-

- - 4

HARDI Master 1200 |

+ Huippuvarusteltu nostolaiteruisku

* VHH 15 m puomisto toisen puolen taitolla
+ Hardi Controller 5500 hallintalaite

« LisGvarusteena tdyttolaite

1 kpl

HARDI Aeon 5200L DDZ 30m saat'aV}lla
+ Uusinta ruiskutekniikkaa Hardilta Vlela

+ Sdhkoohjattu, ei kdsinkddnnettdvid venttiileja ve oe .

+ Hardi Isobus Smartcom kevaaksi!

« Suutinkohtainen ohjaus

» Pneumaattisilla jarruilla

» 5-paikkainen suutinrunko. Mukana 3 suutinvaihtoehtoa
» Puomiston korkeusatomatiikka

Kysy tarjous!

P Esittelyssia HARDI Navigator 6000i

Teksti: Kirsi Kause | Kuvat: Daniel Heino

Jatka lukemista
lantmannenagro.fi/ajankohtaista

Agro 5
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KUHN ESPRO 6000 RC Vistaflow

+“Pneumaattinen kylvokone muokatulle ja minimimuokatulle maalle; vannaspainatus 80 kg
« Universal Tramlining vannakohtainen sadto; jokainen-vannas voidaan sulkea erikseen ajouria tehdessa
ruiskun leveyden ja vetokoneen rengaskoon perusteella.

 Kaksi lautasmuokkausyksikkod, erilliset kylvoyksikot lannoitteelle ja siemenille

« Sdiliokoko netto 5.500 | (50/50)

KUHN Vari-Master NSH kyntoaurat

KUHN edustaa kyntéaurojen aatelia sen erityisen viimeistellylld rakenteella. Runsas

sulavalinjaisen takoraudan kdyttd mm. niveldinnissd ja ojaksissa varmistaa, ettei rakenne
pddse vdljistymddn vuosienkaan saatossa. Ensimmadaisen viilun sekd vetopisteen sadtd
tapahtuu helposti ja loogisesti yhteisellé hydraulisylinterilld.

Vari-Master-malleissa viilunleveyden sddto tapahtuu hydraulisesti.  Hinnat alkaen

Siipien lukuma 4,5

25.2805

_ Vari-Master 123 Vari-Master 153

4,5,6

Suur; tel akt (GO N(TOM 4:152,5:175

4:180, 5:225,6:270

Ojaskorkeus (cm) 75

80

102 tai 96 cm

Siipivaihtoehdot terds, muovi, sdle

terds, muovi, sdle

4:1665, 5:1945,6: 2250

Kdadantépadn halkaisija (mm) 120

120

Runkopalkin koko (mm) 120x120

150x 150

Tukipyord (halk. x leveys, mm) 690 x 320

760x 370

& Trimble

9) DATAVAXT

Trimble GFX-1060,
NAV-900 & EZ-Pilot Pro

automaattiohjauspaketti

Huippusuositun GFX-750 ajo-opastimen pohjalta
pdivittynyt malli. Varustettu intuitiivisella
Precision-1Q-kdyttéliittymalld ja selkedlld 10 tuuman

ansiosta toimii aina salamannopeasti.

« Trimble NAV-900 antennilla (tukee mm. GPS, Glonass ja
Galileo-jdrjestelmid)

« Tukee Isobus universaaliterminaalia ja tehtévdohjainta
(kertalisenssi vaaditaan)

Trimble EZ-Pilot Pro

« Voimakas moottori sekd sis@idinrakennettu
kallistuskompensaattori

« Siisti ja yksinkertainen asennus

Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 30.3.2024 asti tai niin kauan kuin varattua erdd riittdd ellei koneen kohdalla toisin mainita.
6 Mahdolliset toimituskulut eivat sisally hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisdvarusteita. Pidatdmme oikeuden hintamuutoksiin.

ndytolld. Parantuneen suorituskyvyn ja suuren tallennustilan

>
10.900;

Svh. 12.940,-

Alkaen

136.630;

KUHN Prolander
Kasvinviljelytilan monitoimikone jolla onnistuu niin singen muokkaus kuin kylvémuokkaus.
Runko koostuu 5:std eri etdisyydelld olevasta piikkiakselista. T&mdn johdosta kone ldpdisee
hyvin olkimassaa. 6 ja 7,5 m levedt hinattavat mallit. Tehon tarve
n. 170 - 300 hv. Max. tyésyvyys 15 cm. Suorat piikkiterdt tai

hanhenjalkaterdt. Alkaen
KUHN Prolander 6000 Double-U 48.930,'
Alkaen

KUHN Prolander 7500 Double-U

56.610;5

KUHN Performer 4000 Select NSM HD-liner
Yhdistelmdkultivaattori jolla voidaan suorittaa sekd matala- ettd syvdmuokkaus yhdelld
ajokerralla. Performerissa on Optimerista tuttu 510 mm lautasmuokkainyksikko seka

Cultimerin 3 akselinen kultivaattori. Pakkerina jykevé HD-liner. DURAKARB kovametalli-

terdt vakiona. 76,9009‘

Nelja hyvaa syyta valita aito Trimble-
automaattiohjaus tai ajo-opastin:

1 Suomen vahvin tuki Datavaxtiltd. Asiakkaamme saavat
e huippuluokan tukea, suomenkielisend ja veloituksetta. Meiddn
asiakkaanamme et jGd yksin uuden teknologian kanssa.

Monipuoliset ominaisuudet. Trimblen ajo-opastustoiminnot
e ovat vailla vertaa, erityisesti monimuotoisilla lohkoilla,
kaarevilla ajolinjoilla tai pdistetoimintoja kdytettdessd.

Laajat tésmaviljelymahdollisuudet. Lohkoautomatiikka
e ja paikkakohtainen lannoitus toimii Trimblellé ISOBUS-
jarjestelmdn lisaksi myos perinteiselld sarjaporttiliitéinndlld useiden
eri tydkoneiden kanssa.

4 Erinomainen jalleenmyyntiarvo. Aito Trimble pitdd erittdin
e hyvin arvonsa, jolloin se on varma valinta erityisesti kasvaville
ja kehittyville tiloille

BOGBALLE M35W Plus 22501 lannoitteenlevitin

« Sis@dnpdin pyorivdt levityslautaset — nelinkertainen limitys
ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus

« Levedlld sailiolld matala tdyttokorkeus ja vakiona tilaa noin
3:lle suursdkille, lisdlaidoilla tilavuutta jopa 3450 |

« Intelligent Control -vaakajérjestelma pitdd levitysmédrén
tarkalleen haluttuna

» Nerokkaan yksinkertainen, séihkoisesti kytkettéva
Trend-reunalevitysjdrjestelmé

* Valot ja kansipressu vakiona

17.690;

ISOBUS-ohjauksella Svh.21.105,-

BOGBALLE L20W Plus 1600 | lannoitteenlevitin
Ainutlaatuisen levitysjdrjestelmdn ansiosta levittimen sadtéminen on erittdin helppoa.
* Lautasten oikeaoppinen pyérimissuunta takaa markkinoiden tarkimman levitystuloksen
* Yksinkertainen ja tarkka Trend-reunalevitysjdrjestelma
« Flexi-Coat pulverimaalaus ja erinomainen puhdistettavuus varmistavat pitkdn kayttoidn
* Ty6leveydet 12 -18 m tai 20-24 m
» Vaaka pitdd levitysmddrdn aina haluttuna ja saat myés
tdsmadviljelyominaisuudet kdyttéon
» Bogballe Navi App -ohjelmistolla tdydellinen yhdistelmd tésmdlevitykseen

15.350;

Svh. 17077,

Sisdltdd kansipressun ja sihkoisesti
kytkettévdn reunalevityksen

» Bogballe - markkinoiden
tarkin lannoitteenlevitin

Bogballe on erinomaisesta tarkkuudestaan tunnettu, vain
keskipakoislevittimiin keskittyva konevalmistaja, mutta
mihin Bogballen poikkeuksellinen tarkkuus perustuu?

Sisddnpiin pyorivit levityslautaset lisdavit tarkkuutta

Bogballen levitysjéarjestelmin eroaa muista markkinoilla
olevista levittimisté erityisesti sen lautasten pyorimissuunnan
vuoksi, silla Bogballessa levityslautaset pyorivat sisddnpain.
Tama yksinkertaiselta tuntuva asia vaikuttaa kuitenkin lan-
noitteenlevittimen toimintaan paljon, ja sen vuoksi Bogballe on
niittdnyt mainetta ja testimenestystd markkinoiden tarkimpana
lannoitteenlevittimen4.

Bogballe Kilpailevat levittimet

A : A A

Oikean
lautasen
levityskuvio

Vasemman
lautasen

levityskuvio

kuvioiden
summa

Sisdicinpdin pyorivat lautaset
taydelld levityskuvion limitykselld.

Ulospdin pyoérivat lautaset
vahdisella limitykselld.

Nelinkertainen limitys — tasainen levitystulos

Bogballessa sisdinpéin pyorivan levityslautasen siivelta
lannoiterakeet levidvat keskipakoisvoiman ansiosta tasaisena
puoliympyran muotoisena viuhkana levittimen taakse.

Taméan ansiosta molemmat levityslautaset muodostavat l1ahes
identtisen levityskuvion, jolloin yhteen paikkaan kohdistuu
tasainen méara lannoitetta molemmilta lautasilta kerta-ajolla.
Toisin sanoen yhdelld ajokerralla saadaan kaksinkertainen
limitys. Koska keskipakoislevittimilli ajetaan niin, ettd levitys-
kuviot menevét osin paédllekkiin, syntyy jokaisessa kohdassa
siis yhteensé nelinkertainen levityslimitys. Tama tarkoittaa
sitd, ettd levitysmaara jokaisessa kohdassa on yhteensa neljan
lautasen levittdmén lannoitem&4rén summa.

Miksi juuri nelinkertainen limitys tarjoaa parhaan levitys-
tarkkuuden?

Q Jatka lukemista R
= / lantmannenagro.fi/ajankohtaista IEI TS
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KUHN hinattavien apevaunujen mallisto 9—-45 m3

KUHN on maailman markkinajohtaja ruokintalaitteissa ja se ndkyy apevaunujen laadussa ja
monipuolisessa valikoimassa. Valikoimasta I16ytyy varmasti tilasi tarpeisiin soveltuva apevaunu.

KUHN apevaunujen alhaalta yldspdin levenevd sailio, jossa rehulla on tilaa liikkkua myds
pystysuunnassa. Kantatut seindmdt parantavat pystysuuntaista sekoitusta ja pitkdkuituisen
rehun silppuamista. Lopputuloksena on nopea sekoitus ja tasalaatuinen rehu.

Apevaunuihin on mahdollista valita koko-
naan K-NOX erikoisterdksestd valmistetut
sekoitusruuvit, joiden kdytt6ika on kuusin-
kertainen normaaliin verrattuna. Apevaunun
pitkdn kdyttéidn varmistamiseksi K-NOX
sekoitusruuvit on suunniteltu kestdmadn
sekoitettavan rehun aiheuttamaa kitkaa

ja sailérehun happamuutta. Lisdksi s@ilion
alalaitaan on mahdollista valita K-NOX levyt,
joilla suojataan kovimmalla kaytolld oleva
alue, sekd purkuluukkujen reunat.

WEIDEMANN T4512 kurottaja

4,5 m:n nostokorkeus soveltuu moniin pinoamis- ja lastaustoihin. Kuormaajalla yltaa
helposti useimpien lavan laitojen yli. Hy6tykuorma 1,25 tn, joten suuret ja painavat
materiaalit eivat tuota ongelmia. Leveys 1,56 m ja korkeus alle 2 m.

Mahtuu kulkemaan kapeissa kdaytdvissd ja ahtaissa paikoissa,

joten soveltuu hyvin kdytettGvaksi myos sisatiloissa.

KUHN ajettavien apevaunujen mallisto 12—-27 m?®

KUHN SPW INTENSE 14-27 m®

2-ruuviset ajettavat KUHN SPW INTENSE -apevaunut on varustettu koneen takana sijaitsevalla
Volvon 6-sylinteriselld 250 hp moottorilla. Sijoittelun ansiosta huoltokohteisiin on vaivaton
pddsy, koneen painojakauma on vetdvalla taka-akselilla ja ohjaamo on erittdin hiljainen. Hyva
ndkyvyys, Idmmitetty tuulilasi, limmitettavat ja sisddn taittuvat peilit seké kamerat omalla
ndytolld lisddvat koneen kdyttdmukavuutta entisestadn.

Kaksi metrid leved rouhinpdd, siind olevat 120 terdd sekd 200 hp rouhintateho takaavat erittdin
tehokkaan koneen lastauksen. SPW INTENSEN rouhintapdd ylettdd 6 m saakka. Kone sddtelee
rouhintapddn laskunopeutta automaattisesti rehun mukaan. Néin taataan paras mahdollinen
lastausteho sekd samalla suojataan konetta turhalta rasitukselta. KUHN SPW INTENSE pystyy
lastaamaan esim. maissisdilérehua 3 400 kg/min ja nurmisdilérehua 2 200 kg/min.

Rouhintapdd ja kuljetin on sijoitettu koneen oikeaan laitaan, jolloin sdiliéén menevd rehuvirta ei
putoa sekoitusruuvin pddlle vaan ldhtee heti sekoittumaan. KUHNissa sekoitusruuvien pyorit-
tdminen on toteutettu hydraulimoottorilla, joten ruuvien nopeutta pystytddn portaattomasti
sagtamadn 0-55 r/min.

Rehun sekoittamisen jdlkeen kuljettajan on helppo aloittaa rehun jakaminen vain yhdelld napin
painalluksella. Kuljetin lIahtee pddlle, luukku aukeaa ja sekoitusruuvit alkavat pyérimédn kuljet-
tajan mdadrittdmien arvojen mukaan. Vastaavasti lopettaminen tapahtuu yhdelld painalluksella
kaddnnetyssa jarjestyksessa.

KUHN SPV Power 12-17 m3 ja SPW Power 18—-22 m?®

Yksiruuviset KUHN SPV Power ja kaksiruuviset SPW Power tdydentdvdt ajettavien apevaunujen
mallistoa. Koneet on varustettu John Deeren 4-sylinteriselld moottorilla, joka takaa 167 hp
tehon ja 120 hp rouhintatehon. Koneessa on kapea ohjattava taka-akseli, mikd takaa parhaan
mahdollisen ketteryyden. Nelipyoréohjauksella kddntdséde on jopa 5 metrid.

WEIDEMANN 1390 Hoftrac hytillé

Hoftrac 1390:n uusi sukupolvi tarjoaa runsaasti eri kokoonpanovaihtoehtoja. Suoritus-
kykyisen moottorin, akselien ja hydraulisen tehon ansiosta se sopii erinomaisesti monen-
laisiin ty6tehtdviin. Sdhkoisesti sciddetty ajojdrjestelmad ecDrive.

Kone suorassa kippikuorma kauhalla on 1800 kg.

MEPU 45° teraskartiosiilot

Mepun terdskartiopohjissa on 45° asteen kulma ja tdysin sinkitty rakenne.
Terdskartiopohjien alla on 70 cm vapaata tilaa. Téma mahdollistaa kuljettimen
asentamisen siilojen ulkopuolelle siilojen alle, jolloin niiden huolto ja puhdistus
helpottuu. Avaran rakenteen ansiosta kartiosiilon betonialusta on helppo pitdd
puhtaana. Siksi se soveltuu erittdin hyvin tiloille, joilla on korkea hygieniatason
vaade.

Helposti avattavan, suuren tyhjennysluukun ansiosta siilon 45 asteen kulmassa
oleva terdspohjakartio tyhjenee tehokkaasti painovoiman avulla, eikd siilon sisdlla
tarvitse asentaa mekaanisia laitteita. Siilo sopii hyvin kaikkien viljalajien varastoin-
tiin ja se toimii hyvin my6s pellettisiilona.

45° terdskartiopohjiin voidaan asentaa myés tuuletusjdrjestelmd, jolloin siilo
jédhdyttad viljaa kuivauksen jélkeen. Vilja voidaan varastoida myds suoraan puin-
nin jdljiltd tuulettumaan, jolloin siiloa voidaan hyédynt&d myos puskurivarastona.
Kartiopohjasiilot ovat suunniteltu viljan joustavaan ja luotettavaan varastointiin.
Tuuletusjdrjestelmdlld varustettua 45° terdskartiosiiloa voidaan hyédyntdd kol-
messa eri vaiheessa viljan varastointia

1. puskurivarastona (viljankosteus 17% - 22%)

2. jaddhdytyksessd

3. loppuvarastona.

Tdlla 3in1- ominaisuudella saavutetaan kustannustehokkuutta korjuuketjuun.
Kartiopohjaiset siilot ovat edullisia, sekd helppoja ja nopeita asentaa. Siiloja on
halkaisijaltaan 4,8—6,4 metrisid ja tilavuudeltaan 85-316 m>.

WEIDEMANN 1260LP Hoftrac hytilld

Soveltuu erinomaisesti painavien kuormien kdsittelyyn. Tehokas Direct Wheel Drive
(dwDrive) -voimansiirtokonsepti, joka kdyttdd suoraan kaikkia neljad pyordada. Tama
hydraulisiin pyérdnnapamoottoreihin perustuva voimansiirto lisdd suorituskykyd sekd
takaa erinomaisen kiihtyvyyden, nGppdrdn kasiteltdvyyden ja suuret

tyontévoimat. Kone suorassa kippikuorma kauhalla on 1300 kg.

W‘M%

‘\\\‘\\\\\\‘\

WEIDEMANN .__“ﬁ..

Vo

homw

WEIDEMANN 1160 Hoftrac

WEIDEMANN 1160 Hoftrac on monien suosikki kompaktin rakenteen, matalalla olevan
painopisteen, pienen kadntdsdteen ja tehokkaan suorituskyvyn ansiosta. Kippikuorma
kone suorassa JOPA 1400 kg kauhalla, sekd korkeus turvakaarella 2,34 m. Tdlla
kompaktilla pyérékuormaajalla on helppo tydskennelld ahtaissakin paikoissa. Koko-
luokkaansa ndhden ohjaamossa on paljon liikkumistilaa.

Mepu K-sarjan vaunukuivuri
Mepu K-sarjan vaunukuivuri, mallisto M 180k - M 420k on edullinen, tehokas ja
erittdin nopeasti kdyttodnotettava ldmminilmakuivuri Vetavd WHEATHEART

saatavana sekad ketju- ettd kuppielevaattorilla. -ruuvikuljetin 87,8m

Viljansiirtokapasiteetti on 81 tn/h kui-
Vaunukuivuri M 365 K 84.700,' valla vehndlld ja 15 ° nousukulmalla 3.570,‘

Lyhennysvapaa rahoitus 2024 vuoden loppuun

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| I
i Koskee uusia ja kaytettyja tydkoneita, joiden arvo on vahintadn 7.500 €. Kasiraha alkaen 20 %. i

! ‘g voi i 86 i i5 5 A6 i i i ! WEIDEMANN 1140 Hoftrac
i Kampanja voimassa 31.12.2024 asti. Edellyttdd rahoitusyhtion hyvaksyntdd. Rahoitusaika 12 - 72 kk. i Kompakti pienkuormasja joka mahtuu mys ahtaisiin paikkoihin. Weidemann 1140
[ : Hoftrac ROPS/FOSP turvakaarella on radtdloity tayttdmadn perus-

I | tarpeet. Kippikuorma kone suorassa kauhalla 700 kg, korkeus

| | turvakaari taitettuna 1,94 m, kokonaisleveys 1,07 m.

| |

| |

| |

| |

| |

| |

Rahoittava pankki OP yrityspankki Oy

Hinnat alkaen

Kysy lisda konemyyjaltasi! 31.730;

) Lantmidnnen
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ESITTELY- JA POISTOKONEET HETI TOIMITUKSEEN! Katsokoneiden varusteet:

lantmannenagro.fi/
Alv 0 %. Hintaan lisatadn mahdolliset toimituskulut. p01stokoneet

HE-VA Weeder HD 12 m HE-VA Sub-Tiller Eco 3 m/3 putkijyra KUHN Optimer XL 5000 Double-U KUHN Prolander 6000
Vuosimalli 2020. Vuosimalli 2020. Alle 5 ha ajettu tydndytoskone. Alle 5 ha ajettu tydndytdskone.
10.950s 9.5005 61.950; 49.0505
[ J , [ ] , [ J , [ J ,
Svh. 13.900,- Svh.10.767,- Svh. 72.460,- Svh. 54.350,-

Garcia Triton 95 kuivalantavaunu PICHON MK40 kuivalantavaunu KUHN Performer 4000 Select KUHN Vari-Leader 7 NSH P 80/102 Onland

Vuosimalli 2021. Vuoden 2022 kdyttadmaton Alle 5 ha agjettu tydndytoskone. Vuosimalli 2022.

Kdyttdmdaton esittelyvaunu. 37 20 0_ esittelyvaunu, saatavilla 1 kpl. 53 55 O_ 68 O O O_ 68 70 O_
° 9 ) 9 ® 9 ° 9

Svh. 41.350,- Svh. 59.490,- Svh. 75.390,- Svh. 76.330,-

McConnel SR 620 Flex Wing JF VM 2 B 22 m? -apevaunu poikittaiskuljettimella KUHN VBP 3165 OC23 yhdistelmdpaalain KUHN FC 9330 RA perhosniittomurskain
Vuosimalli 2022. Vuosimallia 2022 oleva muovisidonnalla mqttoperq"q
39 140_ ajamaton esittelykone. 58 69 O- Noin 1000 paalia ajettu 124 9 O O- Vuoden 2022 kdyttématén 78 800-
° 9 ot 9 demokone vuosimallia 2022. ® 9 esittelykone, saatavilla 1 kpl. ° 9
Svh. 41.200,- Svh. 69.040,- Svh. 141.030,- Svh. 82.930,-

Maschio U205 4-nopeuksinen kelajyrsin HE-VA Weeder 6 m y i KUHN Primor 3570M hinattava paalisilppuri KUHN Merge Maxx 1090 mattokarhotin

Vuosimalli 2021. rikkakasvides, 7 mm piikit Vuoden 2022 kdyttdmdaton Vuoden 2022 kdyttdmatén

Eogn, 6100y S 5.500; = 27590; = 86.8505
tehontanrve 60-80hv, ) 9 ° 9 ) 9 ) 9
max. tydsyvyys 22 cm Svh. 7.190,- Svh. 6.244,- Svh. 30.650,- Svh. 96.460,-

VARAOSAT, TARVIKKEET JA HUOLTO

Varaosien ja tarvikkeiden hinnat sis. alv 24%

sopaves 9] 660 ==UEEEs L ASPEN “OFA

?‘i{ﬂ' i FUEL FOR PROFESSIONALS
- o

ECHO

Pienkonebensiini Lumiketju OFA EasyOn 6.5
ASPEN 2T - Levedn 38”- 42” renkaan
« Valmiiksi sekoitettu I:ie\iytketjupari
i iini o taa ja ottaa
Suuren alkylaattibensiini elppo asen
22 * 2 T:ssd jopa 60 % uusiutuvista pois renkaalta
lumlllngon b raaka-aineista valmistettu * Isomman kokoluokan
kk - =i tdyssynteettinen 6ljy traktoreihin ja tydkoneisiin
Y 0S Lk » Hyva pito ja sivuttaisvakaus
valinta! N - Erityisesti lumenauraukseen
\ + Rengaskoot: 600/85-38, 650/75- q i
\ - Echo CS-4920 moottorisaha

51 23,95 38,620/70-42, 710/60-42,

_ 650/65-42, 650/65-38, 650/60-
seven ) (@79 €/ 42,710/70-38"

- 50,1cm?
« Teho 2,5 kW / 3,4 hv

« Paino 5,0 kg 495_
+ 15" laippa 9

 Terdketju: 0.325" 64VL 1,3 mm Svh. 610,-

Pultti + vapaakytkinakseli SFT 1-3/4”

:gg-cﬁ!(gom 639,- \\:_),,, > S 859,‘ 700379225

(4,295 €/1)

Tyokonemyyjat palvelevat
sinua kaikkialla Suomessa.

Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 30.3.2024 asti tai niin kauan kuin varattua erdd riittad ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivat sisdlly hintoihin.
Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisdvarusteita. Pidatdmme oikeuden hintamuutoksiin.

lantmannenagro.fi/
tyokonemyyjat

Lantmdnnen Agron tykoneliite — Kevat / 2024 / nro 1

Parasta suomalaiselle maataloudelle Agro



